
 

 

 لیست قیمت محصولات روشنایی خطی 

 کد  تصویر  توضیحات  مشخصات 

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 17

 
NL101 

 (mm) عمق مورد نیاز 9.5

 ( mmعرض بیرونی )  25

 توکار لبه دار کم عمق فنر خور  تعداد خط روشنایی   1

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 17.5

 
NL102 

 (mm) عمق مورد نیاز 16

 ( mmعرض بیرونی )  25

 توکار لبه دار فنر خور  تعداد خط روشنایی   1

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 16.3

 
NL103 

 (mm) عمق مورد نیاز 8

 ( mmعرض بیرونی )  16.3

 روکار کم عمق امکان نصب با پایه  تعداد خط روشنایی   1

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 16

 
NL104 

 (mm) عمق مورد نیاز 16

 ( mmعرض بیرونی )  16

 روکار امکان نصب با پایه  تعداد خط روشنایی   1

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 13

 
NL105 

 (mm) نیازعمق مورد  12

 ( mmعرض بیرونی )  13

 روکار کم عمق بدون پایه نصب تعداد خط روشنایی   1

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 18

 NL106 
 (mm) عمق مورد نیاز 7

 ( mmعرض بیرونی )  26.5

 توکار لبه دار کم عمق کابینتی  تعداد خط روشنایی   1

 



 

 

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 17

 
NL107 

 (mm) عمق مورد نیاز 12.5

 ( mmعرض بیرونی )  24

 توکار لبه دار کم عمق کنافی  تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 13.5

 
NL108 

 (mm) عمق مورد نیاز 11

 ( mmعرض بیرونی )  18

 توکار لبه دار کم عمق باریک  تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 8.5

 
NL109 

 (mm) مورد نیازعمق   7.5

 ( mmعرض بیرونی )  12.5

 توکار لبه دار کم عمق فوق باریک تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 18

 
NL110 

 (mm) عمق مورد نیاز 11

 ( mmعرض بیرونی )  26

 توکار لبه دار کم عمق فنر خور  تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 17

 
NL111 

 (mm) عمق مورد نیاز 11

 ( mmعرض بیرونی )  24

 کرنر لایت   تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 31

 NL112 
 (mm) عمق مورد نیاز 9.5

 ( mmعرض بیرونی )  31

 کرنر لایت  تعداد خط روشنایی   1
 w/m 20-10توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mm) ارتفاع 78

 NL113 
 (mm)بالا   قطر 15.3

 ( mm)  قطر پایین 17

 قرنیزیچراغ خطی  تعداد خط روشنایی   1



 

 

 w/m 20-10توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 22

 
NL114 

 (mm) عمق مورد نیاز 26.5

 ( mmعرض بیرونی )  22

 چراغ دفنی با رویه مقاوم  تعداد خط روشنایی   1
 w/m 40-20توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 30.5

 
NL201 

 (mm) مورد نیازعمق   21

 ( mmعرض بیرونی )  43

 توکار لبه دار فنر خور عمیق  تعداد خط روشنایی   2
 w/m 40-20توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmبرش )عرض  31.5

 
NL202 

 (mm) عمق مورد نیاز 12

 ( mmعرض بیرونی )  43

 توکار لبه دار کنافی  تعداد خط روشنایی   2
 w/m 40-20توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 31

 
NL203 

 (mm) عمق مورد نیاز 16

 ( mmعرض بیرونی )  31

 روکار فلت  تعداد خط روشنایی   2
 w/m 40-20توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 31

 
NL204 

 (mm) عمق مورد نیاز 13.5

 ( mmعرض بیرونی )  55

 توکار بدون لبه کنافی  تعداد خط روشنایی   2
 w/m 40-20توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 30

 
NL205 

 (mm) عمق مورد نیاز 55

 ( mmعرض بیرونی )  30

 روکار یا آویز دو تکه دارای براکت عمیق  تعداد خط روشنایی   2
 w/m 40-20توان مصرفی:  

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 30

 
NL206 

 (mm) عمق مورد نیاز 35

 ( mmعرض بیرونی )  30

 روکار یا آویز دو تکه دارای براکت کم عمق  تعداد خط روشنایی   2



 

 

 w/m 40-20توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 30

 
NL207 

 (mm) عمق مورد نیاز 100

 ( mmعرض بیرونی )  30

 باریک   آویز خطی تعداد خط روشنایی   2
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 46

 
NL301 

 (mm) عمق مورد نیاز 12

 ( mmعرض بیرونی )  63.5

 توکار لبه دار کنافی  تعداد خط روشنایی   3
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 47

 
NL302 

 (mm) عمق مورد نیاز 23.5

 ( mmعرض بیرونی )  64.5

 توکار لبه دار فنر خور عمیق  تعداد خط روشنایی   3
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 46.5

 
NL303 

 (mm) مورد نیازعمق   12

 ( mmعرض بیرونی )  61

 توکار لبه دار فنر خور کم عمق  تعداد خط روشنایی   3
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmبرش )عرض  46.5

 
NL304 

 (mm) عمق مورد نیاز 12

 ( mmعرض بیرونی )  61

 توکار لبه دار فنر خور کم عمق  تعداد خط روشنایی   3
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 45.5

 
NL305 

 (mm) عمق مورد نیاز 20

 ( mmعرض بیرونی )  45.5

 روکار فلت  تعداد خط روشنایی   3
 w/m 60-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 47.5

 
NL306 

 (mm) عمق مورد نیاز 55

 ( mmعرض بیرونی )  47.5

 کفی  روکار یا آویز دارای  تعداد خط روشنایی   3



 

 

 w/m 80-30توان مصرفی: 
 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 

  3000/4500/6000kدمای نور: 
 CRI +85~+90سایر مشخصات: 

Lm/w 100~120 lm/w  
 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 60

 
NL401 31 عمق مورد نیاز (mm) 

 ( mmعرض بیرونی )  74

 عمیق توکار لبه دار فنر خور   تعداد خط روشنایی   4
 w/m 80-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 60

 
NL402 

 (mm) مورد نیازعمق   32.5

 ( mmعرض بیرونی )  60

 لاین   4روکار یا آویز  تعداد خط روشنایی   4
 w/m 80-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 54

 
NL403 

 (mm) عمق مورد نیاز 100

 ( mmعرض بیرونی )  54

 لاین  4   آویز خطی تعداد خط روشنایی   4
 w/m 100-40توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 84.5

 
NL501 

 (mm) عمق مورد نیاز 37

 ( mmعرض بیرونی )  100

 لاین   5توکار لبه دار فنر خور عریض   تعداد خط روشنایی   5
 w/m 100-30توان مصرفی: 

 LED Driverمنبع تغذیه: ولتاژ ثابت یا 
  3000/4500/6000kدمای نور: 

 CRI +85~+90سایر مشخصات: 
Lm/w 100~120 lm/w  

 ماه  24گارانتی محصول: 

 (mmعرض برش ) 61

 
NL502 

 (mm) عمق مورد نیاز 90

 ( mmعرض بیرونی )  61

 لاین  5روکار یا آویز خطی عرض   تعداد خط روشنایی   5

 

 .می باشدبدنه چراغ دقیق ابعاد عرض برش  •
 ه چراغ می باشد. بیرونی ترین بخش لب چراغ های توکار فاصله عرض بیرونی برای  •
 کمی بیشتر از عرض پروفیل در نظر بگیرید.چراغ،   با در نظر گرفتن عرض بیرونیعرض برش را  •
 33mmعرض برش پیشنهادی  43mmعرض بیرونی   31.5mmش  ثال: عرض بربه عنوان م •
 تماس حاصل فرمایید. استعلام قیمت لطفا با واحد مشاوره و فروشرای دریافت مشاوره و ب •
 اطلاعات پروژه خود را ثبت نمایید.  مقابل  QR Codeهمچنین شما می توانید با اسکن   •
 Info@nooral.ir        09111515277         01144432332        اطلاعات تماس:   •

 

tel:%20+981144432332
tel:%20+989111515277
mailto:info@nooral.ir?subject=درخواست%20مشاوره%20جهت%20خدمات%20روشنایی
https://nooral.ir/linear/

